PARA COLOCAR A CAPA

Para colocagéo o carro devera estar limpo, seco e
frio, antena e acessérios devem estar recolhidos.
Ao reirar a capa da embalagem, desenrole-a no
sentido longitudinal de modo que a etiqueta fique
na parte dianteira do veiculo, € a parte interna da
capa fique voltada para baixo conforme figura.

Desfaga as dobras ao longo das laterais, até ficar
abaixo dos retrovisores, e centralize-a.

Puxe-a pela bainha, até atingir e envolver o péra-
choque dianteiro.

Repita o procedimento para envolver o péra-
choque traseiro, puxando-a pela bainha com o
eléstico ajustador nela embutido. Conclua a
operagéo, completando e ajustando sua descida
nas laterais certificando-se que a mesma esta
centralizada para colocago do Dispositivo de
Ventilagao Inflavel que ficard sob a capa.
Conforme segue:

MONTAGEM DO DISPOSITIVO DE VENTILAGAO INFLAVEL:
(USO OBRIGATORIO)
1.Inflar o dispositivo e tampa-lo Dorre'amenle
2.Retirara do i
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OBSERVACOES: anci , com
espanador ou esguicho de agua, e neste caso, aguarde a secagemn, para iniciar a
operagéo de recolhimento.

Retire o Dispositivo Inflavel e o de Seguranga (caso
possua). Puxe-a pela bainha e desfaga o envolvimento
da capa, primeiramente dos para-choques e em seguida
das lat e i !

Dobre-a das laterais para centro, por igual, mantendo o
forro para fora, pressionando-a para expulsar o ar
ensacado conforme figura.

PARA RETIRAR A CAPA

(CASO SEU MODELO DE CAPA POSSUA)

1. Coloque a capa corretamente no carro.

2. Veja 0 local da colocag#o do ilhds (fig. A).

3. Sem furar ou cortar a capa, apenas comprima o macho contra a fémea do iihés,
prensando a bainha da capa entre eles. (fig. B).

4. Apés o ilhés colocado voc notara que o furo esté tampado pelo material da capa,

a possbiltar a passagem do cabo de ago.
5. Repita a mesma operagdo do outro lado da capa.
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COLOCAGAO DO CABO DE AGO:
1. Introduza uma das extremidades (pontas) do cabo em um dos ilhoses.
2. Pegue a outra ponta e passe por dentro do terminal (detalhe 1).
3. Puxe totalmente o cabo de modo a leva-lo por baixo do carro até o outro iihés.
4. Introduza esta ponta no ilhés de fora para dentro.
5. Coloque o cadeado como mostra o detalhe 2.

A0 DO DISPOSITIVO DE SEGURANGA

COLOCAG

entdo com o auxilio de um objeto cortante ( faca, tesoura, etc...) faga um furo de modo



